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circulant a traversant par grille d'aeration VT 101 depui 

existent depression p[Pa] 
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LA VENTILATION AUTOMATIQUE VENTEC VT 201
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3Diagramme Dépendance debit d'air q[m/h]

circulant a traversant par grille d'aeration VT 201 depui 

existent depression p[Pa] 
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LA VENTILATION MANUELLE VENTEC VT 501
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3Diagramme Dépendance debit d'air q[m/h]

circulant a traversant par grille d'aeration VT 501 depui 

existent depression p[Pa] 
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LA VENTILATION MANUELLE VENTEC VT 601
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3Diagramme Dépendance debit d'air q[m/h]

circulant a traversant par grille d'aeration VT 601 depui 

existent depression p[Pa] 
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LA VENTILATION AQUSTIQUE VENTEC VT 301
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a existent depression p[Pa] traversant par grille d'aeration VT 301 depui 

3Diagramme Dépendance debit d'air q[m/h] circulant  5. 
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LA VENTILATION AQUSTIQUE  VENTEC VT 401
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3Diagramme Dépendance debit d'air q[m/h] circulant  6. 
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LA VENTILATION AQUSTIQUE VENTEC VT 701
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3Diagramme Dépendance debit d'air q[m/h] circulant  7. 
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LA VENTILATION AQUSTIQUE VENTEC VT 801
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LA VENTILATION AQUSTIQUE VENTEC VT 901

www.ventec.com.pl

RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7016

RAL 9003 RAL 8001 RAL 8017 RAL 7016RAL 8001 RAL 8017 RAL 7016

VT901 VT912 VT913 VT914 VT915 VT922 VT923 VT924 VT925

VENTEC VT 901 - couleurs disponibles

323 m /h (?p = 10 Pa)

D  (C;C ) = 38 (-1;-1) dBn,e,W tr

24

10

10

10 10

110 100 110
10

10 10

110 110 11069,5

SCHEMA OZ 300 GRILLE D'AERATION OZ 300

SCHEMA VT 300

4
5

45 399

2
3

3

RAL 7047

RAL 7047RAL 7047RAL 7047

399

377

GRILLE DE VENTILATION ACOUSTIQUE VT 300 AVEC CONTROLE DE DEBIT D'AIR AUTOMATIQUE

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1 2 4 8 1015 20 30406080100

Débit 
d'air 

q [m/h]3

Débit 
d'air 

q [m/h]3

Depression p[Pa]

Débits d'air q en 
réseau haute 
dépression 

3
[m/h]

Débits d'air  q en 
réseau diminue 
la dépression 3

[m/h]

CARACTERISTIQUE

Débit d'air

Acoustique

 SYSTEME DE MONTAGE

a existent depression p[Pa] traversant par grille d'aeration VT 901 depui 
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Symbole

Couleur intérieur

Couleur extérieur

Dans la Menuiserie bois Dans la Menuiserie PVC

DISPOSITION DES TROUS 
DE MONTAGE POUR GRILLE 

D'AERATION TYPE 901

DISPOSITION DES TROUS 
DE MONTAGE POUR GRILLE 

D'AERATION TYPE 901



LA VENTILATION AQUSTIQUE VENTEC VT 1001
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